白山市建设项目环境影响评价文件
告知承诺审批
审批号：抚行审投资［2022］71号
	项目名称
	白山永恒包装有限公司年产1亿只（6000万㎡）环保包装箱建设项目

	建设地点
	吉林抚松工业园区内
	占地（建筑、营业）面积m2
	24410.15

	建设单位
	白山永恒包装有限公司
	法定代表人或者主要负责人
	李裕恒

	联系人
	李裕恒
	联系电话
	18504315675

	项目投资（万元）
	6000
	环保投资（万元）
	42

	拟投入生产运营日期
	2022年6月

	告知承诺制审批依据
	该项目属于《白山市生态环境局关于实施建设项目环境影响评价文件审批事项告知承诺制试点的通知》适用范围中的纸制品制造行业，应编制环境影响报告表的建设项目。

	建设内容及规模
	白山永恒包装有限公司年产1亿只（6000万㎡）环保包装箱建设项目，投资6000.00万元，主要新建厂房一栋，内设一条三层瓦楞纸板生产线，厂房一层为生产车间（包括纸板车间、废纸打包区、制胶区、锅炉房及辅助用房），局部二层为辅房（办公区），占地面积24410.15m2，建筑面积14135.59m2。其中：生产厂房12360.10m2，办公区1086.64m2，危废暂存间18m2锅炉房243.08m2，消防水池285.29m2，配电室80.24m2，柴油发电机室80.24m2，购置生产设备13台（套）及配套建设供配电、供排水工程。内设2台2t/h生物质蒸汽锅炉2台（一用一备），项目建成后可年生产1亿只（6000万㎡）环保包装箱。

	环境文件提出的主要环境污染及生态破坏防治设施和措施描述（主要污染源采用的环保设施（措施）及效率、处理后污染物排放标准和排放总量、排放去向、采用的主要环境风险防治措施）：
    施工期污染防治措施：
加强施工期环境管理。认真落实生态保护措施，防止生态破坏；采取有效措施，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废物，防止施工噪声、废水、废气、扬尘、固废等污染周围环境。
运营期污染防治措施：
1.废气

本项目运营期产生的废气主要为锅炉废气和印刷废气。锅炉烟气经过布袋除尘器收集后经35米高排气筒排出，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2大气污染物排放限值标准。项目水墨印刷工艺在生产车间进行，非甲烷总烃无组织排放厂界最高浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的标准限值。

2.废水

本项目所排废水主要为锅炉排污水、软水制备系统排污水、水性油墨印刷机清洗废水和员工的生活污水。水性油墨印刷机清洗废水经废水处理装置处理后回用于制胶；软水制备系统排污水、锅炉排污水和生活污水经市政污水管网排入抚松县松江河恒润净化有限公司处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准后排入黄泥河，最终进入松江河；
3.噪声

项目运营期噪声主要来源于印刷机、模切机、打包机等生产设备等产生的噪声。经采取隔声、降噪、减震后，排放执行厂界《工业企业厂界环境噪声排放标》（GB12348-2008）中3类标准要求。
4.固体废物

本项目产生的固体废物主要为边角料、不达标产品、废弃包装物、生物质灰渣、废布袋、废弃的离子交换树脂、生活垃圾和水性油墨印刷机清洗废水处理后产生的污泥。废边角料和不达标产品由造纸厂统一回收；废弃包装物、废布袋、废弃的离子交换树脂定点存放在车间，由厂家回收；生物质灰渣收集后用作农家肥；污泥进行危废鉴定，属于危险废物则存放于危废暂存间，交由有相应资质的单位处理，若不属于收集后由环卫部门统一清运处理；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的有关要求。
环境风险防范措施：

①对于不注意用电安全引起的短路，进而引发火灾。因此建设单位必须做好用电防范工作，对职工进行安全教育，采取严格的措施防止火灾事故的发生。

②原料在运输过程中采用专车运输、禁止超载；禁止与其他易燃、易爆物品拼车运输。

③对于工业纯碱等化学品原料与其他原辅材料进行分类存储，对原料堆放地面进行水泥硬化，放置时须防破损。在不影响生产的情况下，尽可能减少化学品物质的存储量。为防止泄露而污染环境。

④企业应加强设备管理，确保设备完好，应定制严格的操作、管理制度，工作人员应培训上岗，并经常检查，防止“跑、冒、滴、漏”的发生。

	该项目环境影响报告表已经完成告知承诺制审批。

2022年5月 9日 




